
 . La grúa de techo más rápida
 . Apta para un uso intensivo
 . Desplazamiento lateral extremadamente suave
 . Se utiliza con arneses textiles o bien con el Sure Hands
 . Con barra de equilibrio estandard o barra de equilibrio basculante 
electricamente

 . Un completo sistema de carriles permite acceder a cualquier parte
 . Mando inalámbrico opcional
 . Pulsadores de control tambien en el motor
 . Con parada y bajada de emergencia accesible comodamente

Modelo 2800-2805

Grúa de techo
Rápida y eficiente 

Sistemas de elevación y cuidados para personas con movilidad limitada
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• Especificaciones técnicas

Carga de seguridad  ....................................................................................................................... 200 kg/ 300 kg (fita do motor 3000 mm: 160 kg)
Baterias  ........................................................................................................................................................................ 2 x 12V recarregáveis, 9,5 Ah
Longitud de la cinta del motor  .................................................................................................................................. 2000 mm (a pedido: 3000 mm)
Sistema de carriles  ...........................................................................................................................................................  alumínio, lacado de branco
Paradz y arranque suave  ............................................................................................................................................................................  eletrónico
Cubierta  .............................................................................................................................................................................................................  ABS
Desceso de emergencia  ..............................................................................................................................................................................  mecânica
Controlo manual 2800  ....................................................................................................................................................... IP67 elétrico impermeável
Controlo manual 2805  ........................................................................................................................................................................ infravermelhos
Número de elevaciones con baterias totalmente cargadas  .................................................................................................................................... 160
Indicador de carga y baterias  ...........................................................................................................................................................  visuais e sonoras
Cargador  ..........................................................................................................................................  entrada 0,9 A 100-240 Vac, 50-60 Hz Classe II
...................................................................................................................................................... saída 24 Vdc Máx 1,3 A (9940) Máx 1,2 A (2541) 

• Ejemplos de trayectos

• Versiones*

2800 
Motor de elevación (hacia arriba / hacia abajo)  
Con mando de mano eléctrico.  

2805 IR  
Motor de elevación (hacia arriba / hacia abajo)    
Con mando a distancia por infrarrojos.

* disponible también con motor lateral (2810 L - 2815 L IR)

Modelo 2800-2805

Grúa de techo

Representante local


